SAVE PAPER
UND SCHONE
DIE UMWELT

Wir von Kénighaus sind im Sinne des Umweltschutzes
auf digitale Gebrauchsanweisungen umgestiegen. Der
QR-Code fuhrt Dich direkt und unkompliziert zu deiner
digitalen Gebrauchsanweisung und Konformitatserkla-
rung. Scanne den QR-Code mit deiner Handykamera
ab und Du wirst direkt zu den Gebrauchsanweisungen
weitergeleitet. Vor Inbetriebnahme ist die Betriebsan-
leitung sorgfaltig zu lesen.

Alternativ kannst Du auf unserer Website unter
www.koenighaus-infrarot.de/anleitungen alle
aktuellen Gebrauchsanweisungen einsehen.
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Wir wiinschen Dir
viel Freude mit
deinem neuen

Konighaus
Thermostat.

Wichtige Hinweise

« Nicht abgedeckt betreiben

+ Nicht hintereinander stecken

« Verwende dieses Produkt nur in trockenen und Gberdachten Bereichen

« Stelle sicher, dass das Produkt nicht beschadigt wird und nicht mit
Wasser oder anderen Flussigkeiten in Beriihrung kommt

Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuche nie das Gerét zu 6ffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen.
Vermeide Kontakt zu den Netzspannungen. SchlieRe das Produkt nicht kurz. Das
Gerat ist nicht wasserdicht, bitte verwende es nurim Trockenen. Schiitze es vor
hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halte das Geradt von hohen Tempera-
turen fern. Setze das Gerat keinen plétzlichen Temperaturwechseln oder starken
Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschadigen kénnte. Priife vor der Ver-
wendung das Gerat auf Beschaddigungen. Das Gerat sollte nicht benutzt werden,
wenn es einen StoR abbekommen hat oder in sonstiger Form beschadigt wurde.
Beachte bitte die nationalen Bestimmungen und Beschrankungen.

Nutze das Gerat nicht fur andere Zwecke als die, in der Anleitung beschrieben
sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahre es aulerhalb der Reichweite von
Kindern oder geistig beeintréchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Verdnde-
rung am Gerat, die nicht vom urspriinglichen Lieferanten durchgefihrt wird, fihrt
zum Erléschen der Gewahrleistungs- bzw. Garantieanspriiche. Das Gerat darf nur
von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.
Die Geréatespezifikationen kénnen Sich dndern, ohne dass vorher gesondert
darauf hingewiesen wurde.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Gerate diirfen nach der europaischen WEEE Richtlinie
nicht mit dem Hausmdill entsorgt werden. Deren Bestandteile missen getrennt der
Wiederverwertung oder Entsorgung zugefiihrt werden, weil giftige und geféhrliche
Bestandteile bei unsachgemaRer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schadigen kénnen.
Du bist als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG)
verpflichtet, elektrische und elektronische Gerate am Ende ihrer Lebensdauer an den
Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafiir eingerichtete, 6ffentliche Sammelstellen
kostenlos zurlickzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das
Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf
diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung
von Altgeréten leistest Du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
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Funktionen

« Eingebauter Sensor zur Temperaturmessung
« Haltdie Temperatur innerhalb des eingestellten Wertes mit einer

Genauigkeitvon 0,5°C
* Kindersicherung

» Wochenprogrammierungsmodus, kann selbst programmiert werden

+ Urlaubsmodus

« Automatikbetrieb mit manueller Temperatursteuerung

Produkt-Spezifikationen

* Leistung: 240V 50HZ

* Stromstdrke: 16A/2400W

« Temperaturbereich: 5~35°C
* Grof3e: 140x67x40 cm

Beschreibung der Symbole abb.1

b Manueller-Modus (Zieltemperatur)

'), Automatik-Modus

p#;h Temporarer manueller Modus

ﬁ Kindersicherung
L
e I.Lﬂ'gl. Uhr

& Urlaubs-Modus, Feiertage und
Temperatur kdnnen so eingestellt
werden, dass sieim Countdown-
Modus laufen

* Flhler Sensor: NTC (10k) 1%
* Grenztemperaturbereich: 0~70°C
« Max. Regelgenauigkeit: +1°C

Sechs programmierbare Symbole

Kihl-Modus ist aktiv, wenn die
Zieltemperatur Uber der
Raumtemperatur liegt

& Fehlermeldung

Heiz-Modus ist aktiv, wenn die
Zieltemperatur unter der
Raumtemperatur liegt

Offene Fenstererkennung
schaltet die Heizung wahrend der
Raumliftung aus, wenn die Raum-
temperatur fallt.

Tastenfunktionen (abb.1)

HO. | symbels | Represent

=
1 ) Powar OK/DEE
m.rmn Ubcken zum steverung,
2 Lt tan Sie 0 Taste 3 Seurd, % nmnckunausmsam dann los,
| T TR s T ERaien van LT L Threar £ Geanga
3 oK Dribion 2iar EiNgale/ BrsTaTiguny

erhishen Tasta inach nnen)

werringerm, Tagte [nach untar)

Posver LED ST 0 - STrom 2um Hefzgerat ist an.
Poweer LED Ist sus - Strom.zum Helzgerst ist sus.

Schnellstart-Anleitung

Stecke den Stecker in die Steckdose.

Driicke einmal die Einschalttaste.

Das Display zeigt dir nun die aktuelle Raumtemperatur und

die Solltemperatur. Durch Driicken der Auf und Ab Tasten wahlstdu die Ge-
wiinschte Solltemperatur.

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, halte die Abwarts Taste 3 Sekunden lang
gedriickt und lasse sie dann los, zum entsperren.

Uhr Einstellungen

Halte==" 3 Sekunden lang gedruickt und lasse los, um in den
Einstellungsbildschirm zu gelangen. Das Uhr-Symbol blinkt. Driicke

==, umin den Uhrzeiteinstellungsmodus zu gelangen, in dem Minute, Stunde
und Wochentag angezeigt werden. Die Minute blinkt.

Driicke |A oder 'w|,um den Wert einzustellen. Driicke e«

um zu bestatigen und zu Stunde und Wochentag zu wechseln.

Driicke A oder ¥ ,um deren Werte einzustellen. Driicke die Taste ==, um alle
Uhreinstellungen zu speichern und zum vorherigen Bildschirm zurtickzukehren.
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Timer Einstellung

Halte=e 3 Sekunden lang gedriickt und lass dann los, um in den Einstellungs-
bildschirm zu gelangen. Driicke =ev, um ,ON" zu wéhlen

Werkseitig programmierte Zeitrdume und Einstellungen

(bis ON blinkt), um die Einschaltzeit der Zeitschaltuhr einzustellen. Driicke |7" " Zeitraum Symbol Standardrait Standard-Temperatur
oder A, um den Wert einzustellen. Driicke o, um ,,OFF" zu wahlen und die
Timer-Ausschaltzeit einzustellen. Driicke == ,um zu speichern. Um die Timer- 1 % 06:00 20°C
funktion abzubrechen driicke ¥/ ,um sowohl die Ein- als auch die Ausschalt- 2 B 08:00 15
zeit auf 00:00 einzustellen.
Woch 3 e 11:30 15°C
. : entage
Timer Einstellung ‘ 4 N 1230 15°G
| 5 - 17:30 20°C
| [ [ = 22:00 15°C
Mode [Explanation Screen 1 ?\ 06:00 20°C
Wochenende =~
Programmable  |Halte =+ 3 Sekunden lang gedriickt MO TUE WED THU FRI 2 t 23:00 15°C
und lasseﬁa n lgs - auf gem Bildschirm K
Made werden _.rbvlhzln?ib E -Eﬂ
(6 Pericden fur jeden Wochentag) und die mer

‘Wochentage angezeigt

"MON TUE WED THU FRI"

Die erste Periode blinkt - driicke A oder ¥,
|um die Temperatur ginzustellen und driicke
|danin =+ urm die Zeiteinstellung zu dndern.
Driscke--um zur nachsten Periode zu gehen|
und so weiter fiir alle 6 Perioden fiir
‘\Wochentage. Driicke nun = um zur
‘Wochenendprogrammierung mit

2 Perioden flr "SAT SUN" zu gehenund
stelle die Temperaturen und Zeiten auf die
gleiche Weise wie flirWochentage ein.
Dribcke ¢ wenn Sie fertig sind.

Die Standardwerte fiir dieverschiedenen
Zeitraume entnehme Bitte aus Punkt
WWerkseitig programmierte Zeitrdurme und
Einstellungen®

el

Ko B Bo D0 &

0600

ey

Vorubergehender Handbetrieb

Wenn Du dich im programmierbaren Modus befindest, kannst Du die Tem-
peratur fur den aktuellen Zeitraum bei Bedarf noch anpassen. Wenn Du z. B.
an einem 4 Wochentag (12:30 - 17:30) 1 Stunde friher (16:30) als gewdhnlich
(17:30) von der Arbeit zurlickkehrst, kannst Du die Tasten Auf/Ab driicken, um
die Temperatur voriibergehend zu dndern ( z. B. auf 20° C). Das Thermostat
halt dann die Raumtemperatur bei 20 ° C bis zur nachsten Periode ( 17:30-
22:00), wenn es zu den ublichen Programmwerten zurtickkehrt.
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Weitere Funktionen und Werkseinstellungen

Dieser Abschnitt zeigt, wie die Thermostateinstellungen fiir spezielle Anwen-
dung angepasst werden kénnen. Dazu gehdrt die Anpassung des Temperatur-
sensors (damit er mit einem anderen Thermometer oder Babyphone tiberein-
stimmit), die Anderung des TemEeraturunterschieds zur Aktivierung der Heizung
(d. h. die Anpassung der Haufigkeit, mit der sich die Heizung einschaltet) und
einige andere - siehe die Tabelle unten.

Halte |a 3 Sekundenlang gedriickt und lasse dann los, umin den

erweiterten Einstellungsmodus zu gelangen, und driicke dann =ser um

die gewlinschte Option auszuwahlen. Driicke |a oder /¥ um den Wert
einzustellen. Driicke = um zu speichern und zur ndchsten Option zu wechseln.

No Display Einstellung Option Dateneinstellung Funktion Werkseitige
Standardeinstellung
Funikticn Raumiuftung
1 M (Heizung ist aus, 5.25°C; 5-60min Deaktiviert (- - °C}
s Fer gedffret ist)
Ternperaturdifferenz zum
| 2 A2 Aktivieren des Heizelements | "¥'C *C
3 A3 Ternperatur Einstellung - Hechstwert | 20-70°C 35C
4 Ad Tarmpératur Bnstellung - Tefstwert | 1-10°C 5°C
0.5°C -
5 AS Temperatursensor-Kallbrierung 5°C m“rmf ang
Gefrierschutzfunktion o |
8 AB schaltet die Hetzung ein, 00: Gefrierschutzfunktion OFF | Gefrierschutz- |
winin die Temperatur unter 5 °C Lsgt Ot Gefrierschutzfunktion ON &mrm
—
T Wiederaufnahme des Betrichs _—
nach Stromunte * e
7 a7 Wiederaufnahme des Betriehs des Betriebsnach
nach Stromunterbrechung O Bleibt nach Trennung vonder | Stromunterbrechung
Stromversorgung
8 A Betriebsart o Helz-Modus
1 01 Helz-Modus
PrOgraMMIErDar e 00: progranmierbar
¢ A9 nicht programmierbar OLnkcht bar 00:Prog
B8 nicht aufWerkeinstellungen
1 AA zuriick zuWerksainstellungen, | 2rUcksetzten NiA [
; 00zuriick zuWerkseinstellungen

Zusatzliche Anlagen

Di_,sp_IaALA_me_iqg vom Thermostat:
| MON TUE WED THU FRI SAT SUN

2BR88:- 838"

o HEBE 0% pyew
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Abb.1



